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Hard- und Softwarevoraussetzungen fur die KISSsoft
Berechnungsprogramme

Die KISSsoft Berechnungsprogramme werden fortlaufend der Entwicklung
auf dem Hard- und Softwaremarkt angepasst und sind laufféhig auf allen
gebrauchlichen Windows-Systemen.

Computerkonfiguration

Fir den Betrieb der Programme ist die folgende Computerkonfiguration notwendig:

= Betriebssystem: Windows 7, Windows 8 oder Windows 10

= Prozessor: mindestens SSE2 kompatibel

= Arbeitsspeicher: Mindestens 4 GByte RAM

= Bildschirmauflésung: mindestens 1280 x 960 Bildpunkte

= OpenGL 3.2

=  Drucker: Windows-Drucker

= Speicher: Harddisk Platzbedarf ca. 800 - 3000 MB (je nach Umfang)

=  Server-Anforderungen bei Netzwerklizenzen: Windows Server 2012 und hdher

Programmversionen

Demoversion

Der gesamte Programmumfang kann in einem Demonstrationsprogramm ausgetestet werden. Die Demoversion
entspricht im Umfang der Vollversion, enthalt aber folgende Einschrankungen:

= Das Speichern von Berechnungsdateien ist nicht mdglich

= In den Listen kann jeweils nur eine Position angewahlt werden

=  Der Export von Grafiken (DXF, IGES, etc.) ist nicht moglich

= zudem erscheint in den Grafiken der Text KISSsoft Demoversion

= In der Stirnradpaarberechnung ist die Zahnezahl des Ritzels eingeschrankt
= Die Wellenberechnung erlaubt nur gewisse Kréafte und Momente

Testversion

Des Weiteren kénnen Sie ab einem von Ihnen festgelegten Zeitpunkt eine Vollversion unserer Programme fir
einen Zeitraum von 30 Tagen mit sdmtlichen verfiigbaren Berechnungsmodulen ohne Einschrankungen zu
testen. Die Testinstallation gibt Ihnen die Mdglichkeit, unsere Programme im praktischen Einsatz zu testen.

Einzelplatzversion

Kopierschutz: Die Programme kdnnen zu Sicherheitszwecken jederzeit kopiert werden. Um eine illegale
Verbreitung der Programme einzuschranken, wird bei der Einzelplatzversion ein Software-USB-Schutzstecker
mitgeliefert, der an den USB-Anschluss des Computers gesteckt wird.

Multiuser-Netzwerkversion

Eine Netzwerkinstallation, bei der beliebig viele Benutzer mit der Software arbeiten kénnen, wobei aber
gleichzeitig nur eine beschrankte Zahl (entsprechend der Anzahl Zugriffsrechte) von Benutzern zugelassen wird.
Dabei lasst sich KISSsoft sehr flexibel an die Netzwerkstruktur anpassen. Fur die Verwaltung der Lizenzen wird
lediglich ein Verzeichnis mit vollen Rechten auf einem Server mit allgemeiner Zuganglichkeit fir KISSsoft
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Anwender bendtigt. Es werden keinerlei Server-Prozesse oder ahnliches gestartet. Die Lizenzdatei beinhaltet
den Pfad des Zugriffsverzeichnisses und die logische Seriennummer des Netzwerklaufwerks.
Hotline

Sollten Probleme auftauchen, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline, per Email (support@KISSsoft.AG) oder
per Telefon (+41 55 254 20 55). Wichtig: sind wahrend der Installation Fehlermeldungen aufgetreten, so notieren
Sie diese bitte fur die Fehlersuche.
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